
Perspektivische Darstellung (Tag - Nachtansicht)

Kiesel“EVOLUTION“

Images Gestaltungselemente

Detailbereich A (M 1:25)_Platzrandgestaltung / Treffpunkt Hopfenbuche / Bike-Sharing-Station

Detailbereich B (M1:25)_ Kieselelemente

BODENSTRUKTUR
Die Kieselinterpretationen bewirken einen Schattenwurf aus Mosaiksteinpflaster. 
Dieser gibt der monochromen Platzfläche einen abwechslungsreichen Charakter.

PLATZSTRUKTUR
Die Grundstruktur des Platzes wird beibehalten aber als Markt- und Eventstandort 
zu einem städtischen Platz weiterentwickelt. Die notwendigen Funktionen 
werden integriert. Er ist barrierefrei und lädt zum treffen und verweilen ein.

PLATZELEMENTE
Der Platz wird als Markt- und Eventplatz erhalten und gleichzeitig weiterentwickelt 
als Treffpunkt mit städtischem Charakter. Kieselassoziationen werden vielfach 
als städtisches Element verwandt. Ein einheitliches Bild entsteht.

BELEUCHTUNG
Eine transparente Mast-Drahtseil-Konstruktion mit auf den Platz ausgerichteten 
Strahlern gibt dem Platz und den einzelnen Elementen auch bei Dunkelheit den 
Charakter eines städtischen Platzes mit Beleuchtung.

PLATZBEGRÜNUNG
Der bestehende Platzbaum wird durch einen neuen Baum ersetzt (Ostrya 
carpinifolia - Hopfenbuche). Die Randbereiche entlang der Straße werden mit 
einem abwechslungsreichen Gräserband zur Straße hin unterbrochen.

Pflasterfläche
Betonplatten, Farbton Sandstein, feinraue 
Oberfläche,rutschhemmend, verschiedene 
Formate (u.a. 60 x 30 x 12 / 30 x 30 x 12 / 
60 x 10 x 12 / 40 x 10 x 12)

Pflasterfläche
Betonplatten, Farbton Sandstein, feinraue 
Oberfläche,rutschhemmend, verschiedene 
Formate (u.a. 60 x 30 x 12 / 30 x 30 x 12 / 
60 x 10 x 12 / 40 x 10 x 12)

Mosaikpflaster
Pflastersteine Granit anthrazit, 
geflammt, Format 9 x 9 x 9

Mosaikpflaster
Pflastersteine Granit anthrazit, 
geflammt, Format 9 x 9 x 9

Baumpflanzung
Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche) 

Fahrradbügel
Edelstahl

Stahleinfassung (Trennelement)
Materialstärke 3mm, stahlgrau
Überbrückung Höhendifferenz 
Platz-/Straßenniveau (bis 50 cm)

Stahleinfassung
Materialstärke 3mm, stahlgrau, 
Einbau ebenerdig

Stahleinfassung
Materialstärke 3mm, stahlgrau, 
Einbau ebenerdig

Unterpflanzung aus Gräsern
Deschampsia cespitosa
Carex morrowii

Platzbeleuchtung 
Befestigung an Masten und Drahtseilen, 
Höhe ca. 6m über Platzfläche, Werkstoff des
Gehäuses: Aluminium pulverbeschichtet, 
Leuchtmittel LED

Sitzinsel „Großer Kiesel“
Betonwerkstein aus Sichtbeton, hellgrau, glatt, 
Sitzauflage mit Hartholzlatten in Ausrichtung 
Platzfläche, wetterbeständig

„Sitzkiesel“
Betonwerkstein aus Sichtbeton, hellgrau bis 
bräunlich, glatt, Sitzauflage mit Hartholzlatten in 
Ausrichtung Platzfläche, wetterbeständig

„Spielkiesel“ / „Schmeichelstein“
Betonwerkstein aus Sichtbeton, hellgrau bis 
bräunlich, glatt, wetterbeständig, Beschichtung 
gegen Grafitti, verschiedene Formen und Maße

Bike-Sharing-Station
Entwässerungsrinne
Oberflächennaher Abfluss

Entwässerungsrinne
Oberflächennaher Abfluss

+- 0,00

+- 0,00

+- 0,50

+- 0,50

+- 1,00

+- 1,00

„Kieselformen Randstreifen“
Betonkiesel in divergierenden Formen 
und Größen bis 2m Höhe, Farbton grau 
bis bräunlich

Hochboard
Beton, hellgrau,
18 x 30

„Stauden- und Gräserband“
Stipa tenuissima
Panicum virgatum
Molinia caerulea
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