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Legende Planung

Fahrbahn, bituminöser Aufbau

Übergangsbereich mit Grünfläche

Übergangsbereich mit Betonsteinpflaster,
Ausbaugrenze in Örtlichkeit festlegen

Pflasterrinne, 2-zeilig

Bordabsenker

Halbmesser

km
 =

 0
+2

65
,0

00

0,1% 0,4%
25,00m

H = 500m
h TS = 162,58

f = 0,00m

45,00m

Höhe Tangentenschnittpunkt
Stichmaß

Gradientenfahne mit Angabe von
Tangentenneigung und Tangentenlänge

Stationierung Gradientenfahne

2,5 %

Ausbaugrenze / Anschluss an Bestand

Regelquerneigung

Gehweg, Betonsteinpflaster grau

Vorschlag Baumstandort

Straßenablauf (30 x 50 cm)

Rückbau vorh. Bordanlage

Rückbau vorh. Schacht im Zuge
der Kanalarbeiten durch SWR
Rückbau vorh. Straßenablauf,
Anschlussleitung verschließen

Grunderwerb Stadt Rösrath

2.04.2 25 m²

949 7337 m² Flurstücksnummer / Gesamtfläche des Flurstücks

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
2: Nr. des Grunderwerbsplans
04: lfd. Nr. des betroffenen Flurstücks
2: Teilfläche eines Flurstücks

Parkstreifen, Betonsteinpflaster anthrazit

Hochpunkt/ Tiefpunkt/

Legende Höhenplan

Halbmesser

0,73% 0,42%
25,00m

H = 500m
T = 5,21m
f = 0,03m

hTS = 86,16

45,00m

Tangentenlänge
Stichmaß

Gradientenfahne mit Angabe von
Tangentenneigung und Tangentenlänge

Gradiente

vorh. Geländeoberkante

Höhe Tangentenschnittpunkt

Anpassungen am Bestand,
Ausbaugrenze in Örtlichkeit festlegen

Legende Bestand

Gebäude

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer1708 1709

Baum mit Stamm- und Kronendurchmesser

vorh. Geländehöhe163,52

vorh. Straßenablauf

Einfahrt

vorh. Schachtabdeckung

0.90/5.0

Plangrundlage
ALK Ludwig & Wettengel, Stand Mai 2021
Vermessung Ludwig & Wettengel, Stand Mai 2021
Kanalplanung DAR/ SWR, Stand März 2023

Hinweise
Für den Kreuzungsbereich Buchenweg - Im Weißenbroich ist durch die Stadt Rösrath eine
Ergänzungsvermessung beauftragt. Diese liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Der
Kreuzungsbereich ist nach Übergabe der Vermessungsunterlagen in der folgenden Planungsstufe zu
prüfen und ggf. anzupassen.

Hinsichtlich der Straßenbeleuchtung sind in der folgenden Planungsstufe weiteren Abstimmung mit
den Stadtwerken Rösrath erforderlich.
Hinsichtlich der Beschilderung und der Markierungsarbeiten sind in der folgenden Planungsstufe
weiteren Abstimmung mit den Stadt Rösrath erforderlich.

Die Halbmesser sind teilweise mit ??? angegeben. Im Zuge der Festlegung der Deckenhöhen
werden die Halbmesser ermittelt und ins Planwerk übertragen.

Der dargestelle Gehweg der Kirchstraße unterschreitet die gemäß a.a.R.d.T. vorgegebene
Mindestbreite von 1,50 m. Die reduzierte Gehwegbreite resultiert der Vorgabe der Stadt Rösrath
durchgehend eine 5,00 m breite Fahrbahn herzustellen.
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