
Hinweise zur Terrassenüberdachung 
 
Das vorliegende Muster soll Ihnen helfen, einen prüffähigen Bauantrag für eine 
Terrassenüberdachung auch ohne die Hilfe eines Architekten zu erstellen. 
 
Gemäß § 67 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW ist eine Bauvorlageberechtigung für Terrassenüberdachungen 
nicht erforderlich. 
 
Bitte berücksichtigen Sie noch folgende Hinweise: 
 

1. Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1g)  BauO NRW sind Terrassenüberdachungen genehmigungsfrei, 
wenn: 

 ihre Grundfläche nicht größer als 30 m2 und 

 ihre Tiefe nicht mehr als 4,50 m beträgt. 

Trifft eines der beiden o. g. Kriterien nicht zu, ist ein Bauantrag zu stellen. 
 

2. Da eine Terrassenüberdachung nicht losgelöst, sondern immer im Zusammenhang mit dem 
Gebäude, an dem sie errichtet werden soll, betrachtet wird, löst sie in der Regel 
Abstandsflächen aus. Zu privaten Nachbargrenzen muss sie daher immer einen 
Mindestabstand von 3,00 m einhalten. Diese Vorschrift gilt unabhängig davon, ob die 
Terrassenüberdachung genehmigungsfrei ist oder nicht. 
 
Kann dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss ein Abweichungsantrag mit 
Angrenzerzustimmung gestellt werden. 
 

3. Liegt Ihr Vorhaben im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans, sind u. U. 
Baugrenzen oder andere Festsetzungen einzuhalten. 
 
Wird eine Baugrenze überschritten oder können andere Festsetzungen nicht eingehalten 
werden, muss ein Befreiungsantrag gestellt werden. Eine Angrenzerzustimmung kann 
zusätzlich erforderlich sein. Ein entsprechendes Muster für einen Abweichungs- bzw. 
Befreiungsantrag finden Sie ebenfalls unter „Planungshilfen“. 
 

4. Je nachdem, welche der vorgenannten Kriterien auf Ihr Vorhaben zutreffen, ist also ein 
Bauantrag, ein Abweichungs- bzw. Befreiungsantrag oder auch beides zu stellen. Sie finden 
alle dazu notwendigen Formulare auf der Internetseite der Stadt Rösrath unter 

Bürgerservice – Bauen – Bauaufsicht - Formulare 
 

5. Bei der Gebäudeklasse ist immer die Klasse für das gesamte Gebäude anzugeben. Dabei 
ist mit „Höhe“ das mittlere Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, 
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche gemeint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Gebäudeklassen | Brandschutz | Grundlagen | Baunetz_Wissen (baunetzwissen.de) 
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Abstandsflächen
Terrassenüberdachung

Berechnung der Abstandsflächen:

Gemäß § 6 Abs. 5 beträgt die Tiefe der
Abstandsfläche bei Gebäudeklasse 1
pauschal:
                                 3,00 m
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